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Resumen — La coalescencia de particulas de la fase dispersa en mezclas de polimeros inmiscibles genera una variedad
de morfologias que influye en las propiedades finales de los materiales poliméricos. La formacion de fibras o lamelas a
partir de particulas esféricas de la fase dispersa puede mejorar las propiedades mecanicas o de permeabilidad. Sin
embargo en ciertas aplicaciones es conveniente tener particulas con morfologias estables, monodispersas y pequeias.
En este trabajo, se presenta una serie de experimentos tendientes a detectar las caracteristicas del material, su
modificacion interfacial y las condiciones de procesamiento Optimas que nos permitan suprimir la coalescencia. De esta
menera podemos decir que en soluciones diluidas, es decir a baja concentracion de la fase dispersa,la probabilidad de
coalescencia disminuye. Por otro lado el uso de un agente interfacial, produce una disminucion en el tamafio de
particulas aln a concentraciones elevadas, se estabiliza la morfologia y se suprime la coalescencia. Cambios
importantes en la deteccién de la concentracion limite para la coalescencia se ha determinado variando la relacion de
viscosidad. Durante el procesamiento, las condiciones de post-extrusion, también se ha demostrado que la variacion en
la linea de enfriamiento en la formacion de cintas o en la preparacion de peliculas suprime la coalescencia, sobre todo
para distancias superiores, permitiendo una relajacion de la fase dispersa.
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