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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL ESPESAMIENTO AL CORTE DE
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Las moléculas de tensioactivo pueden agregarse para formar varios tipos de estructuras. A muy bajas
concentraciones es posible obtener micelas esféricas y a concentraciones ligeramente superiores puede ocurrir la
transicion a micelas cilindricas.

Soluciones diluidas de micelas alargadas frecuentemente exhiben espesamiento al corte, el cual se manifiesta
como un incremento en la viscosidad con el tiempo cuando se aplica una velocidad de corte superior a la critica, la cual
depende de multiples factores como la temperatura, concentracion, presencia de electrolitos, etc.

En este trabajo se reporta el espesamiento al corte de soluciones micelares en fase acuosa formadas con el
surfactante catidonico tosilato de cetiltrimetilamonio (CTAT) a diferentes temperaturas (25-35 °C). Destacando el efecto
que tiene la valencia del contraién, monovalente (KBr), divalente (COONa), o trivalente (K;PO,), sobre el
comportamiento reologico de éstos sistemas. La viscosidad newtoniana disminuye con la temperatura para los tres tipos
de electrolitos utilizados, asi mismo, la velocidad de corte critica también se ve afectada tanto por la temperatura como
por la concentracién y tipo de electrolito.
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