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Abstract- El poliacido acrilico, la poliacrilamida y sus copolimeros son un alto potencial como materiales fotosensibles
para el registro de elementos holograficos. En particular el grabado de rejillas de difraccion, para su caracterizacion. En
este trabajo los copolimeros han sido sintetizados por fotopolimerizacién mediante un proceso en solucién. Obteniendo
copolimeros de poli (acido acrilico-co-acrilamida) en relaciones masa de 80/20, 60/40, 40/60 y 20/80 respectivamente.
El copolimero dopado con el tinte azul de bromotimol (BTB) como agente dopante y agua como diluyente, se utilizé en
la formacion de peliculas (emulsiones) fotosensibles, depositadas en placas de vidrio de 2 X 2 pulgada. Este proceso se
basé en el registro de rejillas de difraccion para medir sus eficiencias de difraccion. Utilizando una luz coherente.

Introduccion

Los materiales acrilicos estan siendo caracterizados desde el punto de vista optico, para
obtener materiales holograficos. Para caracterizar un material holografico se hace por medio del
registro de rejillas de difraccion. Estas se pueden lograr debido a la interferencia de un haz objeto y
un haz de referencia utilizando luz coherente, como la emitida por un laser'. Fisicamente una rejilla
de difraccion es un patron compuesto de rendijas claras y obscuras del tamafio comparable de la
longitud de onda bajo estudio. La rejilla de difraccion es de importancia considerable en
espectroscopia, debido a su propiedad de separar o dispersar la luz policromatica en sus
componentes monocromaticas'. En la Figura 1 se presenta el arreglo interferométrico que nos
muestra como se logra grabar rejillas de difraccion, utilizando un laser de He-Ne de la linea
espectral A =633 nm.

En este sentido los polimeros son materiales que por sus propiedades y caracteristicas
propias pueden ser aplicados en esta area de la investigacion. Entre ellos se encuentran los
polimeros fotosensibles y los polimeros funcionalizados, los cuales son empleados en el grabado de
hologramas®™.

En el presente trabajo reportamos la sintesis de poli (acido acrilico-co-acrilamida) mediante
un proceso en solucion con fotoiniciacidon. Asi como la utilizaciéon de Azul de Bromotimol como
agente dopante y la formacion de peliculas para su aplicacion en la holografia.
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Interferferencia

Emulsidn

Figura 1 Arreglo interferométrico, para el grabado de rejillas holograficas.

Donde, el espejo (M) es el haz de referencia y el espejo (M) es el haz objeto, 0 es el angulo de
interferencia entre los dos haces.

Seccion Experimental

Se prepararon copolimeros de Poli (4acido acrilico-co-acrilamida) en un proceso en solucion,
con una relacion de fase organica-fase acuosa de 1-3 y la fase orgdnica en composiciones de 80/20,
60/40, 40/60, y 20/80 de acido acrilico-acrilamida respectivamente, esta solucion fue neutralizada
con NaOH 0.1 M. Se adiciond 1 ml de Darocur 4265 como fotoiniciador y se expuso a una lampara
de luz U.V., dentro de una camara cerrada. De los polimeros obtenidos se tomaron 3 g los cuales
fueron disueltos en 100 ml de agua destilada, durante 24 hr. Después se prepararon soluciones con
10, 1.0, 0.1 g/l de BTB y se prepararon peliculas sobre placas de vidrio de 2 X 2 plg’, se
depositaron sobre placas a 40 °C, posteriormente se dejaron secar a 70 °C por dos horas, para
eliminar el solvente residual.

Resultados y Discusion

Se lograron sintetizar los copolimeros en las formulaciones deseadas, presentando
caracteristicas de materiales opacos y blandos. El BTB se utiliza comunmente como un indicador de
pH (pH 6.0 amarillo y pH 7.6 azul) de algunos elementos o medicion de la constante o potencial de
pK. Su formula condensada es Cy; Hyg Br, Os S, su peso molecular es 624.39 gr/mol, es
moderadamente soluble en agua, soluble en alcohol y en soluciones alcalinas acuosas, asi como en
éter, es menos soluble en benceno, tolueno y xileno®. Otras aplicaciones son en la interaccion de
lipido-proteinas, el flujo de fluidos, areas biomédicas, y biologicas™"'. Ademas que se ha utilizado
el BTB mezclado con resina natural, como material para grabar rejillas de difraccion’.

En la tabla 1 se muestran para acrilamida, datos del tipo de modulacion en la formacion de la
rejilla en el material, el espesor del material (W), la linea espectral de sensibilidad (A), la densidad de
energia necesaria para grabar la rejilla (J/cm®), las lineas por milimetro (I/mm) (resolucién de la
rejilla), la eficiencia de difraccion que presenta la rejilla ().

Tabla 1 Pardmetros Opticos para la arcrilamida.

Material Tipo de T A Jem® | /mm | (%)
Modulacion
Acrilamida Indice de refracc. 100 633 0.1 3000 80
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En la Figura 2 observamos una rejilla de difraccién grabada en un material fotosensible,
compuesto de resina con BTB, mostrando sus lineas obscuras y transparentes. La cantidad de lineas

por milimetro determinan la resolucion de la pelicula, la cual se obtiene por la ley de Bragg, ver
Ecuacion 1.

Figura 2 Rejilla de difraccion grabada en resina natural con el tinte BTB.

d=—" (1)

- 2nsend’

Donde d es el periodo de la rejilla, A es la longitud de onda utilizada para grabar la rejilla, n es el
indice de refraccion del material y 6 es el &ngulo de interferencia entre los haces.

Conclusiones

Los copolimeros de poli (acido acrilico-co-acrilamida) han sido sintetizados desde el punto
de vista quimico, para obtener una emulsion adecuada en términos de transparencia para doparla
con el BTB, para grabar rejillas de difraccion. Por lo que, atin nos queda trabajo por realizar que nos
conduzca a la obtencion de los resultados deseados y a la caracterizacion de este material como un
elemento hologréfico.
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