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   Dos de los problemas que han impedido una mayor aplicación de sistemas de polímeros inteligentes son su baja 
velocidad de respuesta y su comportamiento deficiente en presencia de sales. Para atacar esos problemas nosotros 
preparamos dos series de geles en base a la N-isopropilacrilamida (NIPAAm) conteniendo unidades anfolíticas, por 
métodos químicos y por irradiación con electrones acelerados. Los geles preparados químicamente contienen aparte de 
NIPAAm, N-N´-dimetilaminoetilmetacrilato (DMAEM) y metacrilato de los ácidos orto-, meta- y para-benzoico, 
respectivamente; además de N-N´-metilenbisacrilamida (BIS) como entrecruzante. En el segundo método se prepararon 
geles irradiando soluciones de poliNIPAAm y copolímeros balanceados de DMAEM con metacrilato del ácido orto, 
meta y para-benzoico, respectivamente; preparados previamente. Ambas series fueron caracterizadas por DSC, pruebas 
de compresión, análisis elemental y pruebas de hinchamiento-contracción en agua desionizada, soluciones 
amortiguadoras y con diferentes concentraciones de sal. Los resultados obtenidos reflejan que los geles por irradiación 
tienen un grado de hinchamiento más de 4 veces mayor que los químicos, además de que su velocidad de respuesta es 
unas 10 veces más rápida que los químicos. Los resultados mostraron además que los geles preparados químicamente 
tienen un comportamiento polielectrolítico, mientras que los de irradiación tienen comportamiento anfolítico con 
hinchamiento en soluciones salinas. 
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