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                    Los materiales nanoestructurados se distinguen de los materiales convencionales policristalinos por el 
tamaño de sus unidades estructurales que los componen, y también porque exhiben propiedades que son drásticamente 
diferentes de los materiales convencionales como son resistencia, durabilidad, conductividad, biodegradabilidad y 
capacidad catalítica entre otros. En este trabajo se reporta el diagrama de fases parcial del sistema metacrilato de 
metilo(MMA)/pluronic L-64/agua a 25 ºC, y la síntesis y caracterización de materiales nanoporosos entrecruzados de 
poliMMA. Los materiales nanoporosos se prepararon mediante la técnica de impresiones micelares, la cual consiste en 
polimerizar en masa (en presencia de un agente entrecruzante) el sistema MMA/L-64/H2O en la región de 
micoremulsiones inversas a 25 ºC. Los polímeros obtenidos se pulverizaron y se les realizó una  extracción del L-64 con 
solventes en un equipo soxhlet.  El diagrama de fases se caracterizó por medio de microscopía de luz polarizada, 
dispersión cuasielástica de luz (QLS) y por medio de observación visual con ayuda de micas polarizadoras. Los 
materiales nanoporosos se caracterizaron por medio de microscopía electrónica de transmisión (TEM)  e isotermas de 
adsorción/desorción de gases utilizando la técnica (BET). Los resultados señalan que se obtienen materiales con 
diámetros de poro de 5 a 25 nm. 
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